
F L O O R E N T I N O® P A R Q U E T
Fußböden mit Stil

BLACKLABEL
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Landhausdielen naturgeölte Oberfl äche

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

EICHE TAUNUS    eur. Eiche Vintage, gebürstet, 4-s. gefast, naturgeölt, ca. 2,5  mm Nutzschicht, Risse schwarz gekittet, FSC 100 %

Kartoninhalt 7 Stück à 2200 x 180 x 14 mm = 2,77 m2

Landhausdielen für die aktuellen Wohntrends:
Von ruhiger Eleganz bis hin zu kraftvoller Ästhetik.

EICHE HOLSTEIN    eur. Eiche Vintage, gebürstet, 4-s. gefast, weiß naturgeölt, ca. 2,5  mm Nutzschicht, Risse schwarz gekittet, FSC 100 %

Abb. Titelseite: RÄUCHEREICHE RHÖN
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Landhausdielen für die aktuellen Wohntrends:
Von ruhiger Eleganz bis hin zu kraftvoller Ästhetik.

Landhausdielen naturgeölte Oberfl äche

Kartoninhalt:  7 Stück à 2200 x 180 x 14 mm = 2,77 m2

EICHE FRANKEN    eur. Eiche Vintage, gebürstet, 4-s. gefast, natur walnuß- geölt, ca. 2,5  mm Nutzschicht, Risse schwarz gekittet, FSC 100 %

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

Was steht hinter der Abkürzung FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Wald-
bewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC® hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Achten Sie 
auf unsere FSC®-zertifi zierten Produkte. Nur die in unseren Katalogen und auf unserer Website eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.
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Landhausdielen   naturgeölte Oberfl äche

 

Kartoninhalt FRIESLAND: 7 Stück à 2200 x 180 x 14 mm = 2,77 m2

Kartoninhalt AMMERLAND: 7 Stück à 1800 x 180 x 14 mm = 2,26 m2

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

Helle, freundliche Nuancen geben Ihrem Wohnraum
Leichtigkeit und Ausgeglichenheit. 

EICHE AMMERLAND    eur. Eiche Family, gebürstet,  4-s. gefast, naturgeölt, ca. 2,5  mm Nutzschicht, FSC MIX

EICHE FRIESLAND    eur. Eiche Natura,  4-s. gefast, naturgeölt, ca. 2,5  mm Nutzschicht, FSC 100 %

Was steht hinter der Abkürzung FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Wald-
bewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC® hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Achten Sie 
auf unsere FSC®-zertifi zierten Produkte. Nur die in unseren Katalogen und auf unserer Website eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.
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Landhausdielen   naturgeölte Oberfl äche

 

Kartoninhalt: 8 Stück à 2200 x 180 x 14 mm = 3,168 m2

Helle, freundliche Nuancen geben Ihrem Wohnraum
Leichtigkeit und Ausgeglichenheit. 

EICHE WENDLAND   eur. Eiche Natura, 4-s. gefast, naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

EICHE VOGTLAND   eur.  Eiche Rustikal, 4-s. gefast, naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht
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Landhausdielen   naturgeölte Oberfl äche

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

Kartoninhalt: 8 Stück à 2200 x 180 x 14 mm = 3,168 m2

EICHE ALLGÄU   eur. Eiche Rustikal, handgehobelt, 4-s. gefast, naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht

EICHE HARZ   eur. Eiche Rustikal,  gebürstet, 4-s. gefast, naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht
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Landhausdielen   naturgeölte Oberfl äche

 

Kartoninhalt: 8 Stück à 2200 x 180 x 14 mm = 3,168 m2

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

Nach Hause kommen, Wärme spüren, sich erden.
Natürlich Floorentino Blacklabel zu Ihren Füßen.

RÄUCHEREICHE EIFEL   eur. Räuchereiche Rustikal, gekälkt, stark gebürstet, 4-s. gefast, ca. 4 mm Nutzschicht

RÄUCHEREICHE RHÖN    eur. Räuchereiche Country 3D,  4-s. gefast, gebürstet, 3D-Spachtelung, weiß naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht
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Landhausdielen   naturgeölte Oberfl äche

 

RÄUCHEREICHE HUNSRÜCK   eur. Räuchereiche Rustikal,  4-s. gefast, naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht

RÄUCHEREICHE LAUSITZ   eur. Räuchereiche Country 3D, 4-s. gefast, gebürstet, 3D-Spachtelung, naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

Kartoninhalt: 8 Stück à 2200 x 180 x 14 mm = 3,168 m2

Floorentino® Blacklabel. Immer eine Entscheidung für
echte, erlebare Werte und ursprüngliche Natürlichkeit.
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Landhausdielen   naturgeölte Oberfl äche

 

Kartoninhalt:  RÜGEN 8 Stück à 2200 x 180 x 14 mm = 3,168 m2

Kartoninhalt:  SYLT 6 Stück à 2200 x 240 x 14 mm = 3,168 m2

EICHE SYLT   eur. Eiche Natura,  4-s. gefast, weiss naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht

  24 cm
    breit!

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

EICHE RÜGEN   eur. Eiche Rustikal, 4-s. gefast, weiß naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht

Floorentino® Blacklabel. Immer eine Entscheidung für
echte, erlebare Werte und ursprüngliche Natürlichkeit.
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Landhausdielen   naturgeölte Oberfl äche

 

Kartoninhalt: 6 Stück à 2200 x 240 x 14 mm = 3,168 m2 

D1210 · Ruppiner Eiche · PR

D437 · Carelia Ahorn · WG

D764 · Kastanie · PR

D406 · Heritage Pekan · WG

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

D406 D437, D1210 D764, D1329, D1359

D1359 · Wildkirsche · PR

D1329 · Merbau · PR

Landhausdiele

 

RÄUCHEREICHE SCHWARZWALD      eur. Räuchereiche Natura, 4-s. gefast, gebürstet, naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht

  24 cm
    breit!

EICHE FÖHR   eur. Eiche Rustikal, 4-s. gefast, naturgeölt, ca. 4 mm Nutzschicht

  24 cm
    breit!
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Schiffsboden 3- Stab   matt lackierte Oberfl äche

EICHE STRUKTUR SB   eur. Eiche Rustikal, 3-Stab, mattlackiert, ca. 3,2 mm Nutzschicht, FSC MIX

Kartoninhalt: 7 Stück à 2200 x 207 x 14 mm = 3,18 m2

EICHE GRAU SB   eur. Eiche Rustikal, 3-Stab,  grau mattlackiert, ca. 3,2 mm Nutzschicht, FSC MIX

D1371 · "erg Ahorn · PR

D1411 · Eiche CountrY · PR

D1424 · "uche .obelle · PR

Kartoninhalt   9 Paneele à 1380 x 193 x 7 mm = 2,397 mC

Beanspruchungsklasse   Wohnen 23 | Gewerblich 31 

Abriebklasse   AC3

Schiffsboden

Die moderne Interpretation klassischer Böden:
Hölzerne Schönheit, lackiert, pfl egeleicht, easy zu verlegen. 

Was steht hinter der Abkürzung FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Wald-
bewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC® hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Achten Sie 
auf unsere FSC®-zertifi zierten Produkte. Nur die in unseren Katalogen und auf unserer Website eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.
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Floorentino PARQU ET BLACKLABEL 
– sind 100 % FSC zertifi ziert oder PEFC zertifi ziert (siehe Kennzeichnung am Artikel)

– sind naturgeölt

–  unterstützen durch die offenporige Oberfl äche ein gesundes Raumklima

– sehen natürlich aus

Das 5G-Klick-System für Fertigparkett
– ist sicher und stabil

–  bietet 50% Zeitersparnis beim Verlegen gegenüber dem herkömmlichen Verbindungssystem

– ist noch einfacher zu verlegen

– benötigt weder Hammer, Schlagklotz noch Zugeisen = Keine Beschädigung der Paneelkanten

Sie haben Fragen zu weiterem Zubehör wie Trittschalldämmung oder Pflegemitteln? 
Dann wenden Sie sich einfach an Ihren Handwerker oder Fachhändler.!

Verlegung
Vor Verlegung sollten die geschlossenen Pakete auf Lagerhölzern 

mind. 48 Stunden in dem Raum, in dem verlegt wird, akklimati-

sieren. 

Eine detaillierte Verlegeanleitung liegt jedem Paket bei bzw. ist 

auf dem Karton aufgedruckt. Die Anleitung bitte sorgfältig vor der 

Verlegung lesen.  

12º 

12º 
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Wichtig ist die richtige Grundlage
Wenn Sie sich für einen Parkettboden entschieden haben, wenn 

Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraus-

setzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz 

wichtig ist dabei der Untergrund. Geeignete Untergründe:

–  Alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, 

trockene

Keramik, Linoleum

– Zement-Estrich (Restfeuchte prüfen)

– Anhydrid- und Anhydridfl ieß-Estrich (Restfeuchte prüfen)

Lassen Sie sich von Ihrem Verlege-Fachbetrieb ein Restfeuchte-

protokoll anfertigen und aushändigen. Bei Fußbodenheizungen 

verändern sich die zulässigen CM-Werte!

Nicht geeignet: 

Nass- und Feuchträume, Saunen, Teppichböden und Steinholz-Estrich.

Die Untergründe müssen in jedem Fall trocken, eben, fest und sau-

ber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte 

ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm pro m abgeschliffen 

bzw. gespachtelt werden. So unterschiedlich die Untergründe und 

der Boden sein können, so unterschiedlich sind die Ansprüche an 

das Unterlagsmaterial. Dabei spielen Gehschallreduzierung und 

Feuchtigkeitsschutz sowie der Betrieb einer Warmwasserfußbo-

denheizung eine entscheidende Rolle. Fragen Sie Ihren Fachhänd-

ler nach dem für Ihren Boden richtigen Unterlagsmaterial!

Hinweis: Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie 

bitte bei schwimmender Verlegung immer eine PE-Folie 

(SD > 100 m) darunter. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte vor, 

während und nach der Verlegung zwischen 40 % und 65 % 

liegen. Die Raum-Temperatur sollte immer zwischen 18° C und 

20° C liegen.

So ist eine Fußbodenheizung kein Problem
Floorentino Parkettböden sind auf einer Warmwasserfußboden-

heizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigen-

schaften helfen sogar Heizkosten zu sparen. Man muss allerdings 

einige Faktoren beachten. Heizen Sie mineralische Untergründe 

unbedingt vor der Verlegung auf. Das bindet unerwünschte 

Feuchtigkeit. Lassen Sie sich von Ihrem Heizungsfachbetrieb ein 

Belegreifheizprotokoll aushändigen. 

Stellen Sie sicher, dass die Oberfl ächentemperatur des Bodens bei 

der Verlegung mindestens 15° Celsius beträgt. Bei jeder neuen Heiz-

periode stellen Sie die Fußbodenheizung in 5° Celsius-Schritten pro 

Tag auf maximale Vorlauftemperatur. 

Wichtig: 

Die Oberfl ächentemperatur sollte nicht über 29° Celsius steigen. 

Reinigung und Pfl ege Ihres Floorentino Bodens
Floorentino Fußböden mit naturgeölten Oberfl ächen sind nicht 

nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pfl e-

gen. Den Boden einfach trocken mit dem Haarbesen oder Staub-

sauger säubern. Trittspuren und haftenden Schmutz mit einem 

Tuch nebelfeucht in Längsrichtung der Paneele leicht abwischen. 

Verwenden Sie bei Bedarf entsprechende für Holzparkett geeig-

nete sanfte Reinigungsmittel. Besonders bei geölten Böden soll-

ten keine Microfaser-Tücher verwendet werden. Verwenden Sie 

Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi!

Empfehlung: 

Legen sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutz-

fangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen ein-

richten.

Kleine Schäden am Boden können leicht mit einem Reparaturkit 

behoben werden. Bei größeren Schäden kontaktieren Sie bitte 

einen Fachmann.

Pfl egeanleitungen fi nden Sie unter www.fl oorentino.de
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Sortierungsbeschreibungen für Floorentino Parquet BLACKLABEL
Eiche, Räuchereiche
Freie Klassen nach EN 13489:2002

Country 3D Vintage Rustikal Family Natura

Gesunder Splint zulässig 
bis 15% der Fläche

zulässig zulässig 
bis 40 mm Breite

zulässig 
bis 20 mm Breite

zulässig

Äste (gesund, 
festverwachsen, faul)

uneingeschränkt 
zulässig

uneingeschränkt 
zulässig

zulässig 
bis zu 50 mm Ø

uneingeschränkt 
zulässig

zulässig 

Gelbfärbung zulässig zulässig zulässig zulässig unzulässig

Seichte Risse uneingeschränkt 
zulässig, 
nicht fl ächenbün-
dig gespachtelt

zulässig 
bis zu 8 mm 
Breite und 600 
mm Länge

zulässig 
bis zu 30 mm 
Breite und 500 
mm Länge

zulässig 
bis zu 8 mm 
Breite und 600 
mm Länge

geringfügig 
erlaubt, 
gespachtelt

Rindeneinwuchs zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig

Blitzrisse zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig

Wirbelwuchs zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig

Faserneigung uneingeschränkt 
zulässig

uneingeschränkt 
zulässig

uneingeschränkt 
zulässig

zulässig zulässig

Farbvarianten uneingeschränkt 
zulässig

uneingeschränkt 
zulässig

uneingeschränkt 
zulässig

uneingeschränkt 
zulässig

zulässig

Stapellatten-
markierung

unzulässig unzulässig unzulässig unzulässig unzulässig

Markstrahl uneingeschränkt uneingeschränkt 
zulässig

uneingeschränkt 
zulässig

uneingeschränkt 
zulässig

zulässig

Schädlingsbefall zulässig unzulässig unzulässig unzulässig unzulässig

nicht sichtbare Teile Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, 
sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Merkmale
Sortierung

16238_rog_floorentino_blacklabel_broschur_16S_1701_v1.indd   14 25.01.17   12:26



15

20 x 40 mm 22 x 40 mm 20 x 55 mm 23 x 60 mm

Sockelleisten   Holz 
in fast allen Holzarten und vielen weiteren Formen erhältlich

18 x 120 mm
- MDF weiß, foliert, lackiert

18 x 58 mm,
- MDF weiß, foliert, lackiert
- Kiefer weiß lackiert

18 x 78 mm
- MDF weiß, foliert, lackiert
- Kiefer weiß lackiert

18 x 96 mm
- MDF weiß, foliert lackiert,
- Kiefer weiß lackiert

18 x 58 mm, 
-  MDF weiß, 

foliert, lackiert

18 x 18 mm, 
-  MDF weiß, 

foliert, lackiert

16 x 78 mm, 
-  MDF weiß, 

foliert, lackiert

16 x 58 mm, 
- MDF weiß, foliert, lackiert
- Kiefer weiß lackiert

18 x 78 mm, 
-  MDF weiß, 

foliert, lackiert

Sockelleisten
Sonstige Formen und Farben auf Anfrage!

Übergangsprofi lAnpassungsprofi lAbschlussprofi l Treppenprofi l

Profi le
Sonstige Schienen, Eck- und Treppenkanten für nahezu alle 
Problemfälle auf Anfrage erhältlich

16 x 58 mm,
direkt weiß lackiert

16 x 78 mm,
direkt weiß lackiert

16 x 58 mm
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www.fl oorentino.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4 . 28197 Bremen
www.roggemann.de

Technisch bedingte Farbunterschiede sind nicht auszuschließen. Holz ist ein Naturprodukt. 
Alle Abbildungen stellen immer nur einen kleinen, nicht maßstabsgetreuen Ausschnitt 
der Struktur und Farbe dar. Abweichungen sind möglich. Änderungen vorbehalten.

Stand: Januar 2017
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Fußböden mit Stil
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